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Modernes Dampfrecycling

mittels Kompressionstechnologie hilft, Ressourcen

effektiver gu nutgen. Die Technologie senkt die Kosten ftir

den Energieeinsatg und mindert den Ausstof3 von Treibhausgasen.

MIT DAMPFRECYCLING RICHTUNG POWER-TO-STEAM

Mittels mechanischer Dampfkompression kann vorhandener Dampf
auf ein héheres Druckniveau gehoben werden. Sei es durch dergeit
nicht nutgbaren Niederdruckdampf oder durch die Nutzung von
Ab-/Uberschussdampf aus der Produktion.

Hohe Effigieng und wirtschaftlich attraktive Lésungen
fiir die Dampfbereitstellung

Effiziente Nutzung bisher ungenutgter Dampfenergie

Erhebliche CO,-Reduktionen gegeniiber fossiler Dampfergeugung
Einbindung der Dampfergeugung in die Sektorenkopplung

Die Bereitstellung von Dampf héheren Druckniveaus erfolgt tiber einen
Spilling Dampfkolbenkompressor, der in der Regel tiber einen Elektromo-
tor angetrieben wird. Damit erfolgt die so realisierte Dampfbereitstellung
ohne den weiteren Einsatg von fossilen Energietrdgern und trdgt neben der
Erhéhung der Wirtschaftlichkeit bei der Dampfuersorgung auch erheblich
gur CO,-Redugierung bei. Das Dampfrecycling steuert somit gur Energieeffi-
zieng durch nachhaltige Dampfergeugung bei, gerade in Zeiten einer immer
stdrkeren Abkehr von fossilen Energietrdgern in der modernen Industrie.

Ideal auch als Contracting-Lésung abbildbar

Hohe Verfiigbarkeiten und einfache Bedienbarkeit

Robuste Ausfiihrung und niedrige Betriebskosten

Eintrittsdriicke: > 1 barii

Verdichtungsenddriicke: bis ca. 60 barti
Die hohe Wirtschaftlichkeit der Spilling Dampfkompressionslosung liegt

insbesondere darin, dass die im Niederdruckdampf bereits enthaltene
Llatente Warme (aufgebrachte Verdampfungsenergie) genutgt werden

Dampfmassenstréme: ca. 1 bis 20 t/h

kann und nicht nochmals fiir den Hochdruckdampf ergeugt werden muss. beim Kunden. Je geringer dieses Verhdltnis desto weniger elektrische Ener-
Dadurch wird erheblich Energie bei der Dampfergeugung eingespart. gie muss hierfiir eingesetzt werden. So kann bei einem Druckuverhdltnis vom
Die gur Kompression benétigte elektrische Energie ist abhdngig vom Faktor 2 bis gum 11-fachen an thermischer Energie je eingesetzter elektri-
Druckverhdltnis, also von dem Verhdltnis gwischen dem vorhandenen scher Energie bereitgestellt werden. In der Praxis sind Druckuerhdltnisse bis
Druckniveau des Niederdruckdampfs und dem benétigten Dampfdruck zu einem Faktor 6 bis 9 wirtschaftlich abbildbar.
Wirtschaftlichkeitskurve Praxisbeispiel

Fiir ein Unternehmen in

der Getrdnkeindustrie wird
iiber einen Anschluss an das
vorhandene Fernwdrmenetz
mittels eines Spilling Dampf-
kompressors der bendtigte
Progessdampf bereitgestellt.

Dampfleistung je elektrische
Leistungsaufnahme [RW:, /RWe(]

Kompressionsdruckuerhdltnis P(aus)/P(ein) [baraws/barass] * Bei Verwendung von Strom aus erneuerbaren Quellen im Vergleich zur konuentionellen Dampfergeugung mittels Erdgas
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